Physikalisch-Technische Bundesanstait P—rB |

Braunschweig und Berlin

(1) EG-Baumusterpriifbescheinigung

(2) Geréte und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméRen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3) EG-Baumusterpriifbescheinigungsnummer

PTB 02 ATEX 1008
(4) Gerat: ExlI-Signalleuchte dSL. 21
(8) Hersteller: Funke + Huster Fernsig GmbH
(6) Anschrift: EintrachtstralRe 95, 42551 Velbert, Deutschland

(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zulédssigen Ausfiihrungen sind in der Anlage und den
darin aufgefihrten Unterlagen zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Européischen Gemeinschaften vomn 23. Mérz 1994 (94/9/EG) die Erflillung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau von Geraten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgem&Ren Verwendung in explosionsgeféhrdeten Bereichen
gemal Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Priifung sind in dem vertraulichen Priifbericht PTB Ex 02-10186 festgehalten.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung
mit
EN 50014:1997 + A1 + A2 EN 50018:2000 EN 50019:2000

(10) Falls das Zeichen X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fiir die
sichere Anwendung des Gerétes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prifung des festgelegten
Gerates gemaR Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fiir die Herstellung .
und das Inverkehrbringen dieses Gerétes. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung
abgedeckt.

(12) Die Kennzeichnung des Gerates mufd die folgenden Angaben enthalten:
& 112G EExdellCT6

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, 17. April 2002

Dr.-Ing. U. Klausmeyer
" Regierungsdirektor
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EG-Baumusterprifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gliltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

(13) Anlage

PIB

(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 02 ATEX 1008

(15) Beschreibung des Gerates

Bei dem Betriebsmittel handelt es sich um eine Signalleuchte, die je nach Einbauteil, in drei ver-

schiedenen Ausfuhrungen ausgefilihrt werden kann.

* EEx Rundumkennleuchte mit der Typbezeichnung dSLD21
* EEx Blitzleuchte mit der Typbezeichnung dSLB21

* EEX Signalleuchte mit der Typbezeichnung dSL21

Die Einbauten sind in einem Druckfesten Kunststoffgeh&use eingebaut. Das lichtdurchlassige
Teil besteht aus einer Makrolonhaube mit eingeklebtem Messingring, der mit dem Geh&use-
unterteil einen ziinddurchschlagsicheren Spalt bildet. Die Zufiihrung der elektrischen Energie

erfolgt Uber einen AnschluRraum in der Zindschutzart Erhéhte Sicherheit.

Technische Daten:

Zulassiger Bereich der Umgebungstemperatur: -20 °C bis 40 °C

Wartezeit: 10 Min.

EEx Rundumkennleuchte dSLD21

Ausflihrung: 12V DC 24V AC/DC 115V AC 230V AC
Nennspannung: [ 12V DC + 10% 24V AC/DC£10% | 115V AC £ 10% 230V AC £ 10%
Leuchtmittel: Halogenlampe
12V / 20W 24V [ 20W 12V / 20W 12V [/ 20W
EEx Blitzleuchte dSLB21
Ausfilhrung: 24 VDC / 15Ws 80V DC / 15Ws 230V AC / 15Ws 230V AC / 5Ws
Nennspannung: 21V -53V DC 72V - 132V DC 207V - 253V AC | 207V —253V AC
Leuchtmittel: Blitzrdhre
Blitzfolge: 0,5Hz—1Hz 0,5Hz — 1Hz 0,5Hz — 1Hz 0,5Hz — 1Hz
Blitzenergie: < 15Ws < 15Ws < 15Ws < 5Ws
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.

Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin
Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 02 ATEX 1008

PIB

Ausfilhrung: 12V DC / 5Ws 24V DC/ 5Ws 80V AC / 5Ws 115V AC / 5Ws
Nennspannung: 10V — 14V DC 21V -53v DC 72V -132VAC | 103V-127VAC
Leuchtmittel: Blitzréhre
Blitzfolge: 0,5Hz - 1Hz 0,5Hz — 1Hz 0,5Hz - 1Hz 0,5Hz — 1Hz
Blitzenergie: < 5Ws < 5Ws < 5Ws < 5Ws
EEXx Signalleuchte dSL 21

Ausfiihrung: 230V /15W 230V / 15W
Nennspannung: 230V = 10% 230V = 10%
Leuchtmittel: Energiesprlampe

230V / 15W 230V / 15W

Dammerungsschalter

(16) Prifbericht PTB Ex 02-10186

(17) Besondere Bedingungen
keine

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Durch die vorgenannten Normen abgedeckt.

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, 17. April 2002

Ny

Dr.-Ing. U. Klausmeyer
Regierungsdirektor :
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

1. ERGANZUNG
gemdR Richtlinie 94/9/EG Anhang Ill Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 02 ATEX 1008

Gerat: ExII-Signalleuchte Typ dSL.21
Kennzeichnung: € 112G EEx de IIC T6
Hersteller: Funke + Huster Fernsig GmbH

Anschrift: Eintrachtstrafle 95
42551 Velbert, Deutschland

Beschreibung der Ergénzungen und Anderungen

Bei den o.g. Signalgeraten wird der Zindspalt mit einem Neigungswinkel von bis zu 1,5° zur
Senkrechten geandert, damit bei der Montage bzw. Demontage der Gerate eine Beschadigung des
Spaltes ausgeschlossen werden kann.

Prifbericht: PTB Ex 03-13005

Braunschweig, 04. Februar 2003
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Physikalisch-Technische Bundesanstalit

Braunschweig und Berlin

2. ERGANZUNG
gemaR Richtlinie 94/9/EG Anhang Il Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 02 ATEX 1008

Gerat: EExIl Signalleuchte
Kennzeichnung: € 112G EEx de lIC T6
Hersteller: FHF Funke + Huster Fernsig GmbH
Anschrift: Gewerbeallee 15 - 19
45478 Muhlheim a. d. Ruhr, Deutschland

Beschreibung der Ergédnzungen und Anderungen

PIB

Die Anderungen betreffen den "e" Anschlussraum im Geh&useunterteil des Geréates. In dem
Gerat, ausgestattet mit zwei Metalladapter, Potentialausgleich- und Schutzleiteranschluss, soll

die Verwendung von metallischen KLE mdéglich sein.

Die von dieser Anderung betroffenen Typen sind:
dSL21/dSLB21/dSLD21

Die detaillierte Beschreibung, technische Daten und zugehérige Unterlagen sind in den

Prifungsunterlagen als Anlage zum Prifbericht festgelegt.

Angewandte Normen

EN 50014:1997 + A1 + A2 EN 50019:2000

Prufbericht: PTB Ex 05-15094

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, 20. April 2005

Im Auftrag , ﬁmSCT@ ~( :
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin

3. ERGANZUNG
gemaf Richtlinie 94/9/EG Anhang Il Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 02 ATEX 1008

Gerét: Exll-Signalleuchte dSL.21
Kennzeichnung: @ I2G EExdellCTé
Hersteller: FHF Funke + Huster Fernsig GmbH

Anschrift: Gewerbeallee 15 - 19, 45478 Milheim a. d. Ruhr, Deutschland

Beschreibung der Ergdnzungen und Anderungen

Anderung des "d" Raumes

Die Leuchten werden zukinftig mit 12V / 35 W oder 24V / 35 W - Halogenlampen oder
12 V / 55 W - Xenonlampe ausgestattet und mit einem Linearmotor angetrieben.

Die detaillierte Beschreibung, technische Daten und zugehérige Unterlagen sind in den
Prifungsunterlagen als Anlage zum Priifbericht festgelegt.

Angewandte Normen

- EN 50014:1997 + A1 + A2 EN 50018:2000 + A1 EN 60079-7:2003

Prufbericht: PTB Ex 07-16382

Braunschweig, 26. Januar 2007
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin

4. ERGANZUNG
gemdR Richtlinie 94/9/EG Anhang lll Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 02 ATEX 1008

Gerét: Exll-Signalleuchte dSL.21
Kennzeichnung: € 112G EEx de IIC Té
Hersteller: FHF Funke + Huster Fernsig GmbH

Anschrift: Gewerbeallee 15-19, 45478 Mulheim an der Ruhr, Deutschland

Beschreibung der Ergdnzungen und Anderungen

e alternative Verwendung von Hochleistungs-LED mit Festlegung des Kilhlkérperaufbaus
¢ Erweiterung um die Option einer internen Spannungswandlung von 85 VAC bis 265 VAC
auf 24 VDC
¢ Erweiterung des Umgebungstemperaturbereiches
(-20 °C bis +75 °C — abhangig vom Typ und von der Temperaturklasse)
e Erweiterung um den Staubbereich
e Umstellung auf die neue Normgeneration EN 60079-0 ff

Angewandte Normen

EN 60079-0:2006 EN 60079-1:2007 EN 60079-7:2007
EN 61241-0:2006 EN 61241-1:2004
Prufbericht: PTB Ex 08-18138

Die Kennzeichnung &ndert sich nach:

& 112G ExdeliC T5 bzw. T6
& 112D ExtD A211P 66 T 95 °C bzw. T 80 °C
' Braunschweig, 13. August 2008

Direktor und Professor
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Physikalisch-Technische Bundesanstait PT-B

Braunschweig und Berlin

5. ERGANZUNG
gemaR Richtlinie 94/9/EG Anhang Il Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 02 ATEX 1008

Gerat: ExlI-Signalleuchte dSL.21

Kennzeichnung: € 112G Ex de IIC T5 bzw. T6
& 112D ExtD A21IP 66 T 95 °C bzw. T 80 °C

Hersteller: FHF Funke + Huster Fernsig GmbH
Anschrift: Gewerbeallee 15-19, 45478 Mulheim an der Ruhr, Deutschland

Beschreibung der Ergénzungen und Anderungen
e alternative Verwendung der Hochleistungs-LED Typ LW W5SG GYHY-5K8L-(weilR)

e Erweiterung um das Modul ,Monitoring”
e Erweiterung der Anschlussklemmen

Angewandte Normen

EN 60079-0:2006 EN 60079-1:2007 EN 60079-7:2007
EN 61241-0:2006 EN 61241-1:2004

Prifbericht: PTB Ex 08-18313

Braunschweig, 17. Dezember 2008
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