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Allgemeine Informationen 
Elektronischer Schallgeber mit Xenon-
Blitzleuchte in einem Gerät. Auswahl von 
3 verschiedenen Tonarten, Lautstärke auf 
der Platine einstellbar. Hördistanz bis zu 
60m (bei 1000Hz). Blitzleuchte in 7 ver-
schiedenen Kalottenfarben. Schutzgrad 
IP66.  
Optionen: Tropenfeste Ausführung 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Bestelldaten    
Artikelnummer Nennspannung Leistung Stromaufnahme  
AL105.230.7*03 230VAC ca. 105dB(A),1m  50mA  
    
Farben 1= rot, 2= orange, 3= gelb, 4= grün, 5= blau, 6= weiss, 7= klar   
 
 
Technische Aenderungen vorbehalten 

Technische Daten 
Blitzleuchte  
Blitzleistung 5 Joule, 250cd (klare Kalotte) 
Speisung 230VAC 
Schallgeber  
Tonarten Auswahl von 3 Tonarten 
Speisung über das Telefon 
Gehäuse  
Material ABS, schlagfest 
Farbe rot (RAL3000) 
Kalotte PC, schlagfest 
-Farben rot, orange, gelb, grün, blau, klar, weiss 
Schutzart IP66 nach EN60529 
Leitung:  
-Einführung Loch für Kabelverschraubung M20 
-Zuführung Aufputz oder Unterputz 
-Anschluss Klemmen bis 2.5 mm2 
Allgemein  
Temperaturbereich -25°C bis +55°C 
Relative Feuchte 90% bei 20°C 
Betriebsart Dauerbetrieb 
Gewicht  0.950kg 
Zulassung GOST-R 
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