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Technische Änderungen vorbehalten 
 

Allgemeine Informationen 
Sehr lautstarker elektronischer Schallgeber der neuesten Ge-
neration. Metall-Lautsprecher, Aluminium-Gehäuse, vibrations- 
und schockfest, tropentauglich, kältetauglich.  Für Innen- oder 
Aussenmontage, auch in harschen Umgebungen.  
7 Tonvarianten fest programmiert (siehe Tabelle) und einzeln 
ansteuerbar. Ansteuerung generell galvanisch getrennt. Laut-
stärkeregelung über internen Trimmer. Erdung über die Befes-
tigungsschrauben. Typenprüfung nach EN50155 für Bahnan-
wendungen (elektronische Einrichtungen auf Schienenfahr-
zeugen).   
Option: bis zu 3 kundenspezifische Tonvarianten als WAW-
Dateien programmier- und adressierbar. Modell mit Souriau-
Stecker auf Anfrage. 

Technische Daten 
Gehäuse Aluminium, grau lackiert RAL7001 
Lautsprecher Aluminium, grau lackiert RAL7015 
Schutzart IP66 nach EN 60529 
Leitungseinführung: M16 (optional M20) 
Leitungsanschluss 6 Federzugklemmen für Leitungsquer-

schnitt bis 1,5 mm2 
Signaltöne 7 vorprogrammierte Tonvarianten oder 

3 kundenspezifische Töne (waw-Dateien) 
Schalldruckpegel bis ca.120dB (A)1m 
Betriebsart Dauerbetrieb 
Gebrauchslage frei  
Temperaturbereich -40°C bis +70°C 
Feuchtigkeit <90% 
Gewicht ca. 1,6 kg 
Typenprüfung EN50155 Bahnanwendungen  

Bestelldaten 
Artikelnummer Nennspannung Leistung   Nennstrom  
ES6.024.3 10-24VAC/12-35VDC  114-121dB(A),1m  ca. 3,1A (bei max.Leistung)  
ES6.110.2 66-154VDC 114-121dB(A),1m  ca. 3,1A (bei max.Leistung)  
      
Zubehör:      
L-ES.000.01 Befestigungslaschen (4Stk.)    
     
Option: Ausführung mit Zulassung nach EN45545    

 1 2 3      

1 1 0 0 1200-500Hz  4s 
 

121dB(A)1m 

2 0 1 0 2850Hz   ______________ 112dB(A)1m 

3 1 1 0 500-1200Hz  3s 
 

121dB(A)1m 

4 0 0 1 720Hz 700ms ON  300ms OFF 1s __   __  __  __  __ 117dB(A)1m 

5 1 0 1 970Hz 3X500ms ON 500ms OFF Pause 1500ms (ISO8201) 3,5s _ _ _   _ _ _  _ _ _  118dB(A)1m 

6 0 1 1 660Hz   ______________ 114dB(A)1m 

7 1 1 1 1000Hz 500ms ON  500ms OFF 1s ___     ___    ___ 117dB(A)1m 
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