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Allgemeine Informationen 
Elektromechanische Kleinhupe für universelle 
Anwendungen, ohne Schalltrichter. 
 
Umfangreiches Angebot an AC und DC 
Nennspannungen. 
 
Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis. 

 
 
 
Technische Daten 
  
Gehäuse ABS, schlagfest 
Farbe Grau (RAL 7035) 
Schutzart IP43 nach EN 60529 
Temperaturbereich -25°C bis +50°C 
Betriebsart Dauerbetrieb 
Leitung:  
-Einführung Ø 12 mm 
-Zuführung Aufputz oder Unterputz 
-Anschluss Klemmen bis 2,5 mm2 
Gewicht ca. 0.15 kg 
 
 
Bestelldaten     
Artikelnummer Nennspannung Leistung Stromaufnahme Ausführung 
KHP3.024.1 24 VAC (+/- 10%) ca. 88 dB(A), 1m 90 mA ohne Trichter 
KHP3.230.1 230 VAC (+/- 10%) ca. 88 dB(A), 1m 11 mA ohne Trichter 
     
KHP4.012.2 12 VDC (+/- 10%) ca. 92 dB(A), 1m 55 mA ohne Trichter 
KHP4.024.2 24 VDC (+/- 10%) ca. 92 dB(A), 1m 26 mA ohne Trichter 
     
Weitere Spannungen auf Anfrage    
 
Technische Änderungen vorbehalten 
 
 
 
  


