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Informations générales 
Lampe de signalisation compacte dans un boîtier en 
caoutchouc pour un montage protégé contre les 
vibrations, technologie LED, pour de multiples 
applications telles que sur des machines, des véhicules 
ou des grues. 
 
9 LED de haute intensité avec optique efficace. 
Les variantes suivantes peuvent être choisies sur 
l’appareil: feu fixe, feu clignotant, feu flash, feu tournant 

 
 
 
Données techinques 
  
Boîtier TPF élastique 
Calotte Polycarbonat 
- couleur rouge, orange, vert, bleu 
Protéction au toucher II (pas de compénsation de 

potentiel nécessaire !) 
Degrée de protéction IP67 selon EN 60529 
Amenée de câble 6-8mm, isolation par caoutchouc 
Bornier 1,5mm2 unifilaire 
Montage vertical 
Température 
ambiante 

-40°C jusqu’à +50°C 

Poids 0,45 kg 
Genre d’opération continu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données de commande    
Numéro d’article Tension nominale LED     Courant nominal 
BLL.024.3* 12/24VDC 3x3 LED         12V: 1200mA / 24V: 600mA 
BLL.115.1* 115VAC 3x3 LED   140mA 
BLL.230.1* 230VAC       3x3 LED                   70mA 
  
*Couleur de la calotte/LED 1 = rouge, 2 = orange, 4 = vert, 5 = bleu, 7= clair 
  
Accessoires  
M-BLL.000.00 Angle de montage mural, noir 
Sous réserve de modifications des données techniques 
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