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Informations générales 
Couineur avec son continu ou pulsé. Puissance du son réglable! 
Diminution jusqu’à 20dB. Raccordement par prise Faston. Pour 
trous de 28mm. Degré de protection IP65  
 
Pour applications sur des tableaux de commande ou dans 
l’industrie des machines 

 
Données techniques 
Dimensions Ø 32,8mm x 38,2mm 
Boîtier Noryl N-190 (UL 94-VO)  
-couleur noir 
Température ambiante -20°C jusqu’à +65°C 
Genre d’opération continu 
Installation encastré, trou Ø 28mm 
Raccordement prise Faston 6,3mm  
Degré de protection IP65 selon EN60529 

air salée selon ASTM B117, vibrations 
jusqu’à 55Hz sur tous les axes 

Genre de son continu ou pulsé 2900Hz +/=250Hz 
Durée de vie 10 années à condition d’une utilisation 

dans des conditions normales 
Approbations UL (sur demande) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données de commande  
No. d’article Tension 

nominale 
Genre de son Puissance Consummation de 

courant 
DMC.024.2 5-30VDC Continu/pulsé 95dB à une distance de 60cm  2-20mA 
DMC.048.2 9-48VDC Continu 95dB à une distance de 60cm 5-20mA 
DMC.115.1 30-120VAC Continu 95dB à une distance de 60cm   7-40mA 
DMC.230.1 130-230VAC continu 95dB à une distance de 60cm 20-40mA 
     
Option: Approbation UL    
Sous réserve de modifications des données techniques 
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