
Avertisseur ascenseurs KHL4 
Comax 

Signaltechnik 

 

 
Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz 
Tel +41 32-617 31 41                  E-mail  mail@comax.ch                             Internet  www.comax.ch 

F_KHL4_REV0_18_02_2013 

 

Informations générales 

Petit avertisseur compacte pour l’alarme dans les 
ascenseurs 

 

 

 

Données techniques 

  

Boîtier ABS 

-couleur gris clair 

Degré de protection IP32 selon EN 60529 

Température 
ambiante 

-15°C jusqu’à +50°C 

Genre d’opération continu 

Amenée de câble  

-entrée Ø 12 mm 

-amenée sur ou sous crépi 

-raccordement bornier pour câbles jusqu’à 1,5 
mm2 

Poids env. 0.18 kg 

 

 

Données de commande    

Numéro d’article Tension nominale Puissance Courant nominal Exécution 

KHL4.006.2     6 VDC env. 83 dB(A), 1m 45 mA sans pavillon 

KHL4.012.2   12 VDC env. 83 dB(A), 1m 150 mA sans pavillon 

KHL4.024.2   24 VDC env. 83 dB(A), 1m   70 mA sans pavillon 

 
Sous réserve de modifications des données techniques 
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