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La puissance du son  
 
La puissance du son est mesurée en décibels (dB), normalement à une distance d’un mètre 
de la source de bruit. L’échelle est logarithmique et de ce fait, l’indication de la puissance du 
son n’est pas linéaire. Une augmentation de 6dB correspond à une multiplication du volume 
de son par deux. 
 
Lors du choix d’un avertisseur ce n’est pas uniquement la puissance du son qui sera 
important, mais également la fréquence de celui-ci. Si le bruit de l’environnement est plutôt 
bas, un avertisseur avec une fréquence haute se distinguera mieux.Cette règle est 
également valable dans le sens contraire ! 
 
Si l’avertisseur est monté à l’extérieur, le vent prédominant pourra considérablement réduire 
la distance d’audibilité ! 
 
 
Exemples de la puissance du son 
 
Niveau de douleur 
 

130 dB 

Avion au décollage 
 

120 dB 

Concert pop 
 

110 dB 

Marteau-piqueur 
 

100 dB 

Trafic routier bruyant 
 

90 dB 

Trafic de camions 
 

70 dB 

Bureau 
 

60 dB 

Conversation 
 

50 dB 

Rue de quartier 
 

40 dB 

Appartement 
 

30 dB 

Bibliothèque 
 

20 dB 

Feuilles 
 

10 dB 

Fin der perceptibilité 
 

0 dB  

 


